DATENBLATT varidee

Profiltechnik GmbH

Rollenbahn St D30 ESD, mit Bordkante, Bestellnummer: RB-ST-D30-ESD-S-SP-Z
schwarz (Zuschnitt)

Besteht aus:

Rollenbahnprofil, St, verzinkt

Rollen mit Spurkranz, PA-ESD, schwarz ahnlich

RAL 9005

Achsen, St, verzinkt

Zuschnitt max.: 2000 mm

Sageschnitt Typ C

m = 815.0 g/m

Die Rollenbahn St D30 ESD mit Bordkante ist eine einbaufertige und leichtlaufende
Rollenschiene D30. Die ESD-sichere Ausfiihrung ist fir Produktionsbereiche mit sensiblen,
elektronischen Komponenten vorgesehen. Die elektrostatisch ableitende Eigenschaft ermoglicht
den Einsatz im EGB-Bereich. Die vormontierte Rollenbahn kann auf die jeweils benétigte Lange
geschnitten werden. Mittels einer Vielzahl an Aufnahmen lasst sich die Rollenbahn St einfach und
ohne weitere Bearbeitung an Rahmenkonstruktionen aus Profilrohren D30 montieren. Die
eingesetzten Stahlachsen und leichtlaufenden Zylinderrollen gewéhrleisten eine hohe
Lebensdauer. Des Weiteren halten die Bordkanten der Zylinderrollen das Transportgut in der
Spur und sorgen fur einen ruhigen Lauf. Die maximal zul&ssige Kraft auf eine einzelne Rolle
betragt: F,.x = 80 N.
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